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SPP PJP 100/120EX  

Descripción – Sop. para proyector en acero 
pintado de blanco o negro  

Fijación proyector 
Acero pintado 

Blanco o Negro mate   
Min. 10x10cm 
Max. 32x32cm 

Rotación 360°  ajustable al 
largo de la columna 

30° 
No permite 

 
M6x16 y arandelas M6; 
M8x16 y arandelas M8 

 
 

Base de pared 
Columna de acero pintado  

Blanco o Negro mate  
 D6x100/120/150cm 

 

Material 
Color 
Vesa 
 
Movimientos 
 

Inclinación 
Distancia al suelo 
 
Tornillo de fijación al 
proyector  
 
 

 
 

Material 
Color  
Dimensiones 
  

 

Función 
 
 

Carga máxima 
  

Peso bruto  
 
 
 

Nº de Bultos 
  

Dimensiones 
 
 
 
 
 
 

 
Volumen 

Soporte de proyector 
 
 

5,00Kg 
 
3,50Kg (SPP PJP 1OOEX)  

4,50Kg (SPP PJP 12OEX)  

5,50Kg (SPP PJP 15OEX)  

 

1 
 
1,040x0,185x0,190 m  
(SPP PJP 1OOEX)  

1,240x0,185x0,190 m  
(SPP PJP 12OEX)  

1,550x0,185x0,190 m  
(SPP PJP 15OEX)  

 

 
0,037m3 (SPP PJP 1OOEX) 

0,044m3 (SPP PJP 12OEX) 

0,054m3 (SPP PJP 15OEX) 

Características generales 

Código – 1306028 (SPP PJP 1OOEX) 

Código – 1306030 (SPP PJP 12OEX) 

Código – 1306029 (SPP PJP 150EX)  
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Un estilo que nos llega! 

High Technical Performance 

Soportes para Proyectores 


