
EH200ST Gráficos nítidos y texto claro

Colores brillantes y realistas – 3000 ANSI lumens

Alto contraste - 20,000:1 ratio de contraste

Calidad de imagen Full HD 1080p

Conectividad fácil - 2x HDMI con soporte MHL y altavoces de 10W integrados



EH200ST
Gráficos nítidos y texto claro.

  
El EH200ST combina una alta resolución de 1080p con efectos visuales brillantes y vibrantes para producir gráficos nítidos y texto nítido, ideal para
usar en un aula y sala de reuniones.

  
Con un altavoz incorporado y dos entradas HDMI, el EH200ST es fácil de configurar y usar. Incluso se puede convertir en un proyector inteligente
conectando un teléfono inteligente o tableta con un solo cable usando MHL para ver presentaciones y documentos, transmitir vídeos y compartir
imágenes en la pantalla grande.

Proyección de tiro corto
Con un objetivo de tiro corto, este proyector puede producir pantallas
de gran tamaño desde una distancia corta. Esto significa que puede
obtener una imagen de 100 pulgadas, con el proyector colocado a poco
más de un metro de distancia de la pantalla o la pared.

Full HD 1080p

La resolución de 1080p le brinda
imágenes nítidas y detalladas del
contenido HD sin reducción ni
compresión; perfecto para ver películas
en Blu-ray, transmisión HD y juegos de
vídeo.

Full 3D
Los proyectores Optoma pueden mostrar contenido real en 3D de casi
cualquier fuente 3D, incluidos los reproductores de Blu-ray 3D, la
transmisión 3D y las consolas de juegos de última generación.

Alto contraste
Agregue más profundidad a su imagen con un proyector de alto
contraste; con blancos más brillantes y negros ultra ricos, las imágenes
cobran vida y el texto aparece nítido y claro, ideal para aplicaciones
comerciales y educativas.

Conectividad MHL
Convierta su proyector en una pantalla inteligente conectando su
teléfono inteligente o tableta con un solo cable usando MHL; ahora
puede ver presentaciones y documentos, transmitir vídeos y compartir
fotos en la pantalla grande.

Apagado automático
Puede haber instancias en las que el proyector se quede funcionando
cuando no esté en uso. Para ayudar a ahorrar energía, la función
"Apagado automático" apaga automáticamente el proyector después de
un período de tiempo establecido si no se está utilizando

Colores increibles
Para imágenes vibrantes y naturales, los proyectores Optoma
incorporan la tecnología de procesamiento multicolor BrilliantColor ™.

Garantía de color
Disfruta de colores deslumbrantes en los próximos años; garantizado
por Optoma para un rendimiento consistente de cinco años.

Altavoz integrado
Complete su experiencia de entretenimiento en el hogar con la
comodidad de un potente altavoz incorporado. Los altavoces
incorporados brindan una calidad de sonido excepcional y son fáciles
de configurar sin la necesidad de costosos parlantes externos.

Lámpara de larga duración
Reduzca el número de cambios de lámpara con una vida útil de hasta
6500 horas.



Especificaciones
Tecnologia de reproduccion de imágenes Single 0.65” DarkChip 3 1080p DLP® Technology by Texas Instruments
Resolucion 1080p 1920 x 1080
Brillo 1 ( modo Brillo ) 3000 ANSI Lumens
Contraste 20,000:1
Vida estimada de lámpara2 Dynamic/Eco/Bright 6500/6000/5000 (hrs)
Factor de Alcance 0.49:1
Tipo de zoom Fijo
Conectores E/S 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v1.2, Audio Out 3.5mm, 12V trigger, 3D-Sync, USB service
Altavoces ( W ) 10
Correccion de señal trapezoidal ± 40° Vertical
Peso (kg) 2.65
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) (mm) 315 x 224 x 114
Formato de Imagen 16:9 Native, 4:3 Compatible
Offset 116% ±5%
Tamaño Pantalla de Proteccion 1.15 - 7.67m (45.3" - 300") Diagonal 16:9
Distancia de Proyeccion 0.5 - 3.35 metros
Lentes de Proyeccion F/2.8; f=7.42mm, Zoom fijo
Uniformidad 80%
Resolucion Maxima Full HD 1920 x 1080
Compatibilidad con ordenador UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad con Video PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Soporte 3D Full 3D: las funciones 3D de los proyectores Optoma solo se pueden usar con contenido 3D compatible. Las aplicaciones

típicas incluyen el uso con 3D educativo o diseño 3D y sistemas de modelado. Los sistemas de transmisión de televisión
3D, (SKY en el Reino Unido), Blu-ray 3D ™ y juegos 3D de Sony® PS3 o Microsoft® Xbox 360 ahora son compatibles
como parte de la especificación HDMI v1.4a.

compatibilidad 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60

 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Frecuencia de barrido horizontal 15.375~91.146 KHz
Frecuencia de barrido vertical 24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)
Colores de reproduccion 1073.4 Millones
Nivel sonodo ( modo Eco ) 26dB
Suministro de Energía 100-240V, 50-60Hz
Consumo de Energía 233W Bright / 193W Eco mode (<0.5W Standby)
Lamp Type 190W
Condiciones de Operación 5°C - 40°C, Max. Humedad 85%, Max. Altitud 3000m
Seguridad Security bar, Kensington lock, password protection
On Screen Display 27 Idiomas: English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Danish, Norwegian,

Polish, Russian, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak,
Turkish, Vietnamese, Farsi, Romanian, Indonesian

Accesorios Estandar Carry bag, lens cap, AC power cord, HDMI cable, remote control, 2x AA batteries, quick start card, CD user manual
Accesorios Opcionales Wireless 3D system, Wireless 3D glasses, DLP® Link™ 3D glasses, wireless, wall mount
Wireless Opcional Si
Garanta 2 Years
RoHS Restricciones de Uso de Ciertas Sustancias
Peligrosas Compliant
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1El brillo y la vida útil de los proyectores basados   en lámparas variarán según el modo de proyector seleccionado, las condiciones
ambientales y el uso. Como es común con todos los proyectores basados   en lámparas, el brillo disminuirá a lo largo de la vida útil de la

lámpara. Los proyectores LED no tienen una lámpara reemplazable y el brillo no decae significativamente durante la vida útil del
producto. 2Vida típica de la lámpara lograda a través de pruebas. Variará según el uso operacional y las condiciones ambientales.

DLP® y el logotipo de DLP son marcas registradas de Texas Instruments. Todos los demás nombres de productos y empresas que se
utilizan en este documento son solo para fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de

sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de productos son solo para fines de representación. Si bien se toman todas las
precauciones para proporcionar imágenes precisas de nuestros productos, los productos reales pueden diferir ligeramente. Algunas
imágenes de productos pueden haber sido alteradas digitalmente por nosotros para agregar un logotipo de Optoma al panel frontal.

Optoma se reserva el derecho de modificar o alterar las imágenes reales del producto o del producto sin previo aviso. Algunas
imágenes pueden haber sido simuladas. Se exceptúan los errores y omisiones, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin

previo aviso. Copyright © 2014, Optoma Europe Ltd.
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