SMART Board® Serie GX
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENERGY STAR

PANTALLA

T fios de 1a (di

Retroliuminacién

Ratio

Frecuencia de actualizacién
Vida util

Brillo
Tiempo de respuesta

Angulo de vision

65" 75" 86"
LED
16:9

4K UHD (3840 x 2160)

60 Hz

2 50.000 horas
2400 cd / m?
<8ms

178°

Totalmente templado al calor, antideslumbrante

EXPERIENCIA INTERACTIVA

Tecnologia tactil

Funciones tactiles

Tiempo de respuesta normal

Frecuencia de imagenes
Precision
Tamaiio minimo del objeto

Capacidades multitactiles

Herramientas incluidas

Portaherramientas

Infrarrojo avanzado

Object awareness ™ Silktouch ™

<10 ms

2110 Hz

+ 1 mm (mas del 90% del area)
2,0 mm

Hasta 20 puntos de interaccion simultanea

Lapices (x 2)

Magnético, montado en marco

Cristal
Grosor del cristal 4 mm
SOFTWARE
Color del marco Negro
SMART Notebook® basico Incluido
Botones del panel de control Inicio, atras, configuracion /
bloqueo, volumen, potencia SMART Ink y SMART Incluido
Product drivers
Sensores Luz ambiental, infrarrojos
SMART Learning Suite Opcional
Audio 2 altavoces integrados de 15 W
SMART Remote Opcional
Management
smarttech.com
smarttech.com/contact
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EXPERIENCIA INTEGRADA ENTRADAS Frontal Trasera
Sistema operativo Android ™ version 8.0 Ranura para accesorios OPS PC (dispositivos de 60 W) - 1
Memoria DDR de 3 GB HDMI® 2.0 con HDCP 1.4 y HDCP 2.2 compatible 1 2
Almacenamiento 32GB
Resolucion de la interfaz de usuario 4K UHD (3840 X 2160) Puerto de panta”a 12 - !
Video VGA - 1
Aplicacién de pizarra /
Video YPbPr 3,5 mm - 1
Navegador web /
AV 3,5 mm (video compuesto) - 1
Compartir pantalla /
Estéreo 3,5 mm - 1
Aplicaciones integradas ; ; i
& QLSS lETouacion Control de sala RS-232 (conector DB-9) = 1
de fuente, navegador, 2
. Ethernet RJ45 (passthrough) -
archivos, anotacion, Puerto de pantalla USB Tipo-C 4K @ 60Hz modo alternativo, tactil 1 -
calculadora, reloj y audio digital; Suministro de energia de 15 W
USB 2.0 tipo A 1 2
Soporte para deteccién de objetos /
USB 2.0 tipo B 1 1
USB 3.0 tipo A 1 -
WPS Office \/
Capacidad para ejecutar
pacidac p oot \/ SALIDAS Frontal Trasera
aplicaciones de terceros
HDMI 2.0 con HDCP 2.2 compatible - 1
Acceso al almacenamiento en la nube /
i Estéreo 3,5 mm - 1
Idiomas admitidos Arabe, chino (simplificado), chino
(tradicional), checo, danés, Audio S / PDIF B 1
holandés, inglés, finlandés,
francés, aleman, griego, italiano, CABLES Y ACCESORIOS INCLUIDOS Cant.
japonés, coreano, noruego, polaco, Cable de alimentacion especifico del pais 1

portugués, rumano, ruso, espafnol,
Cable USBA/Bde 16'5 "(5 m)

sueco, turco
Lapices 2

Antenas externas de doble banda de 2,4 y 5 GHz (2 Wi-Fi, 1 punto de acceso) 3

COMPONENTES PC

Soporte OPS PC

Control remoto

Soporte OPS-C

Pilas AAA 2
‘/ Instrucciones de instalacion ilustradas

Potencia soportada del médulo OPS PC - 60V Documento de informacién importante

Médulos informaticos disponibles PC SMART OPS con

Windows® 10 Pro
SMART Chromebox

smarttech.com/kb/171721 2
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CONECTIVIDAD
Cableado

Wifi

Bluetooth

RJ45 (x 2) 100baseT

IEEE 802.11a/b/g/n/accon2 x 2
MIMO (bandas de 2,4 y 5 GHz) que admiten
los protocolos de autenticacion WEP, WPA,

WPA2 PSK 'y 802.1X EAP

Punto de acceso Wi-Fi

4.2 Dual

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO

Requerimientos de energia

Temp ira de funci

Temperatura de al 1amient

Humedad

CONSUMO DE ENERGIA

Normal

Standby

100V a 240V CA,
50 Hz a 60 Hz

322104 °F (0a40°C)
142140 ° F (-10-60 ° C)

20-80% de humedad relativa,

sin condensacion

65": TBC
75": TBC
86": TBC
<0,5W

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO (PARCIAL)*

Estados Unidos / Canada

UE / EEE / EFTA / Reino
Unido

Australia / Nueva Zelanda RCM

Estandares de rendimiento

J'La disponibilidad del producto puede variar segin la region

smarttech.com/kb/171721

UL, FCC, ISED, CONEG
Packaging, Proposition 65

CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED,
REACH, RoHS, Bateria, WEEE, Embalaje,
POP

ENERGY STAR®, HDMI, USB

NFORMACION DE COMPRA

Codigo de pedido:
SBID-GX165

Cadigo de pedido:
SBID-GX175

Cadigo de pedido:

SBID-GX186

Accesorios Opcionales

GARANTIA

Garantia SMART

REQUISITOS DE CABLE
HDMI

USB 2.0

USB 3.0

USB tipo C

Mas informacion

SMART Board® GX065
pantalla interactiva con

SO integrado y software educativo

SMART Board GX075
pantalla interactiva con

SO integrado y software educativo

SMART Board GX086
pantalla interactiva con

SO integrado y software educativo

Ver smarttech.com/accessories

Incluye hardware avanzado y acceso a
soporte onsite.

Los términos y condiciones varian segun la
regién. Comuniquese con su revendedor o
distribuidor local para obtener informacion y

visite smarttech.com/warranty.

Longitud maxima: 23 (7 m)

Certificacion USB 2.0
Soporte de alta velocidad (480 Mbps)

Longitud maxima: 16 '(5 m)

Certificacion USB 3.0

Soporte de SuperSpeed (5 Gbps)
Longitud maxima: 9 '(3 m)
Certificaciéon USB 3.1

Soporte de SuperSpeed (5 Gbps)

Longitud maxima: 6 '(2 m)

Consulte smarttech.com/kb/171721
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INSTALACION, DIMENSIONES Y PESOS

NOTAS

1 Todas las dimensiones * 0,3 cm (1/8 ). Todos los pesos + 0,9 kg (2 Ib).

\El producto se envia en posicion vertical.

SBID-GX165
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Peso

92 libras (42 kg)

Dimensiones de envio (incluido palé)
65 3/8 "x 45 5/8" x 9 5/8 "(166 cm x
115,9 cm x 24,5 cm)

Peso de envio

125 libras (57 kg)

Montaje VESA

M8, 600 x 400 milimetro

Tiradores

2

Peso

127 libras (58 kg)

Dimensiones de envio (incluido palé)
74"x501/8"x 11"

(188 cm x 127,4 cm x 28 cm)

Peso de envio

165 libras (75 kg)

Montaje VESA

M8, 600 x 400 milimetro

Tiradores

2

Peso

169 libras (77 kg)

Dimensiones de envio (incluido palé)
84 1/4"x 57 1/4" x 11"

(214 cm x 145,4 cm x 28 cm)

Peso de envio

219 libras (99,5 kg)

Montaje VESA

M8, 700 x 400 milimetro

Tiradores

4
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