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Svenska

English 

V A R N I N G :  Installationen 
måste kopplas av behörig elektriker!

C A U T I O N :  The installation 
must be wired and connected by a 
certified electrician!
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Tack för att ni valt en produkt från Draper Europe AB. Vi hoppas 
den kan ge er lång tids nytta. Läs igenom hela manualen innan 
installation och användning. Behåll detta dokument för framtida 
bruk.

Thank you for choosing a product from Draper Europe AB. We 
hope it will bring you grat usage for long time. Please read through 
the manual completely before installation and usage. Keep this 
document for future reference.
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EVENTUELL FUKT PÅ KABEL MÅSTE KUNNA DROPPA BORT FRÅN MOTORN. 



MAKE SURE MOISTURE DR IPS OFF THE CABLE AND NOT INTO THE MOTOR.



ON MOTORS 2 10977  AND 2 10978  THE  CABLE  MAY OPT IONALLY  BE  CHANGED TO 
D I F FERENT COLORS AND LENGHTS .

Brown = Phase
Green/Yellow = Ground
Blue = Neutral 

INSTALLATION

OBSERVERA AT T MOTORN SOM STANDARD REDAN ÄR FÖRPROGRAMMERAD FRÅN 
 FABR IK .  FÖL JANDE PROGRAMMER INGSBESKR IVN ING ÄR  ENDAST FÖR DE  FALL  DÄR 
 ANVÄNDAREN V I LL   LÄGGA T I LL  ELLER  JUSTERA GRÄNSLÄGE . 

PÅ  MOTORERNA 2 10977  OCH 2 10978  K AN K ABELN ,  SOM T I LLVAL ,  BY TAS UT T I LL   OL IK A 
LÄNGDER OCH FÄRGER .

Brun = Fas
Grön/Gul = Jord
Blå = Neutral 

INSTALLATION

PLEASE  NOTE THAT THE  MOTOR COMES PRESET  FROM FACTORY. 
THE  FOLLOWING DESCR IPT ION I S  INTENDED TO BE  USED I F  THE  ENDUSER W ISHES  TO 
ADD OR AD JUST THE  L IM ITS . 



5

SYNKRON ISER ING OCH VAL  AV ROTAT IONSR IKTN ING :

OK

OK

INSTÄLLN INGEN ÄR 
 BEKRÄFTAD.  UPP-KNAPPEN 
ST YR MOTORN MOTURS .

INSTÄLLN INGEN ÄR 
 BEKRÄFTAD.  NED-KNAPPEN 
ST YR MOTORN MOTURS .

DET FÅR  GÅ MAX 4  SEKUNDER MELLAN TVÅ KOMMANDON FÖR AT T KOMMANDOT SK A BL I  BEKRÄFTAT. 

STRÖM AV STRÖM PÅ ,  
MOTORN P I PER

MOTORN 
P I PER

T<7ST≥10S

P2  X 1 P2  X 1

MOTORN 
P I PER

UPP  X 1

NED X 1

MOTORN P I PER 
OCH V ICK AR

MOTORN P I PER 
OCH V ICK AR

OM MOTORN SEDAN T ID IGARE  HAR  SYNKRON ISERATS /PROGRAMMERATS 
KOMMER DET TA RADERAS  OM MOTORN BL I R   OMSYNKRON ISERAD . !

PROGRAMMER ING AV F JÄRRKONTROLL

SYNCHRON IZ ING AND SET T ING ROTAT ION :

OK

OK

SETUP CONF IRMED . 
UP-BUT TON RUNS THE 
MOTOR COUNTER CLOCKWISE .

A  MAX IMUM L IM IT  OF  4  SECONDS BETWEEN TWO COMMANDS FOR THE  COMMAND TO BE  CONF IRMED . 

SW ITCH OFF SWITCH ON ,  
MOTOR BEEPS

MOTOR 
BEEPS

<7S≥10S

P2  X 1 P2  X 1

MOTOR 
BEEPS

UP X 1

DOWN X 1

MOTOR BEEPS 
AND JOGS

MOTOR BEEPS 
AND JOGS

I F  THE  MOTOR ALREADY HAS  BEEN SYNCHRON IZED TH I S  W I LL  BE  ERASED 
WHEN I T  GETS  RESYNCHRON IZED . !

CONNECT ING THE  REMOTE

SETUP CONF IRMED . 
DOWN-BUT TON RUNS THE 
MOTOR COUNTER CLOCKWISE .
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LÄGG T I LL  Y T TERL IGARE  SÄNDARE/SENSORER

P2 X1 STOPP  ELLER  NED X1 P2  X1

OK

SÄNDARE/GRÄNSLÄGET ÄR  RADERAT. 
STOPP  (RÖD R ING )  RADERAR 

SÄNDARE
NED (GRÖN R ING )  RADERAR 

GRÄNSLÄGEN

Att radera sändaren innebär att allt minne och gränslägen raderas i motormottagaren!

RADERA GRÄNSLÄGEN/SÄNDARE

ADD ING REMOTES AND SENSORS

MOTORN P I PER 

OCH V ICK AR

MOTORN 

 P I PER

MOTORN P I PER 

OCH V ICK AR

a

b

P IPER  EN 

GÅNG.

A A B

P2  X 1 P2  X 1 P2  X 1

STRÖM PÅ .

P I PER  EN 

GÅNG.

P I PER  X2 ,   MOTORN 

V ICK AR .

OK

SÄNDARE       ÄR 

T I LLAGD. 

+

Sändare A är redan synkroniserad medan sändare B ej är synkroniserad. Sändare B  kan även vara en sensor eller annan radiosändare.!

B

A

A

B

BA

BA +

A

B

a

b

BEEPS  ONCE .

P2  X 1 P2  X 1 P2  X 1

SW ITCH ON .

BEEPS  ONCE . BEEPS  X2 , 

 MOTOR JOGS .

OK

REMOTE       HAS  BEEN 

ADDED. 

+

Remote A is already synchronize while remote B is not. Remote B  can also be a sensor or other transmitter.!

BEEPS  ONCE .

P2  X 1 STOPP/NED X 1 P2  X 1

BEEPS  ONCE ,

MOTOR JOGS .

OK

REMOTE/L IM IT  HAS 

BEEN ERASED

STOP (C IRCLED W ITH RED ) 
ERASES  REMOTE

DOWN (C IRCLED W ITH GREEN ) 
ERASES  L IM ITS

BEEPS  ONCE .

+

Removing a remote means that all memories and limits will be removed from the receiving motor.!

REMOV ING L IM ITS  AND REMOTES

SWITCH ON .

A

A

A

A

A

B

B

B

B
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L ATHUND GRÄNSL ÄGEN

MOTOR TILL VÄNSTER
UNDERRULLAD

RÖD
VIT

GRÄNSLÄGE

MOTOR TILL HÖGER
ÖVERRULLAD

RÖD
VIT

GRÄNSLÄGE

MOTOR TILL HÖGER
UNDERRULLAD

VIT
RÖD

GRÄNSLÄGE

MOTOR TILL VÄNSTER
ÖVERRULLAD

VIT
RÖD

GRÄNSLÄGE

DETTA ÄR VAD SOM VISAS I 
BROSCHYRENS EXEMPEL!

QU ICK  REFERENCE  L IM ITSET T ING

MOTOR TO THE LEFT
STANDARD ROLL

RED
WHITE

LIMIT SCREW

MOTOR TO THE RIGHT
”WATERFALL” ROLLED

RED
WHITE

LIMIT SCREW

MOTOR TO THE RIGHT
STANDARD ROLL

WHITE
RED

LIMIT SCREW

MOTOR TO THE LEFT
”WATERFALL” ROLLED

WHITE
RED

LIMIT SCREW

THIS IS THE SETUP THAT IS 
SHOWN IN THESE INSTRUCTIONS
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ÖVRE  GRÄNSLÄGET:
ÖVRE GRÄNSLÄGET STÄLLS  MED DEN RÖDA SKRUVEN ,  DÄR MOTURS HÖ JER  DET ÖVRE 
GRÄNSLÄGET OCH MEDURS SÄNKER DET ÖVRE  GRÄNSLÄGET.

OBS:  DEN FAKT ISK A POS IT IONEN AV ET T JUSTERAT LÄGE KOMMER BARA V ISAS  EFTER  AT T DUKEN HAR KÖRTS IGEN .  T I LL 
 EXEMPEL :  OM DET NEDRE  LÄGET HAR JUSTERATS MÅSTE  DUKEN KÖRAS UPP  10 -20  CM OCH SEDAN NER  IGEN FÖR AT T SE  VAR 
LÄGET HAR HAMNAT.  REPETERA T I LLS  ÖNSK AT LÄGE UPPNÅT TS . 

UPPER  L IM IT:
THE UPPER  L IM IT  I S  SET  W ITH THE  RED SCREW,  WHERE  COUNTERCLOCKWISE  W ILL  RA ISE  THE 
UPPER  L IM IT  AND CLOCKWISE  LOWERS THE  UPPER  L IM IT.

OBS:  THE  ACTUAL  POS IT ION AFTER  AD JUSTMENT W ILL  ONLY  BE  SHOWN ACCURATELY  AFTER  THE  MOTOR HAS BEEN RUN AGA IN . 
I F  THE  UPPER  L IM IT  HAS BEEN AD JUSTED THE  MOTOR MUST BE  RUN DOWN 10-20CM AND THEN UP  AGA IN  TO SEE  WHERE  THE 
ACTUAL  L IM IT  HAS BEEN SET.  REPEAT UNT I L  DES IRED POS IT ION HAS BEEN SET. 
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NEDRE  GRÄNSLÄGET:
NEDRE GRÄNSLÄGET STÄLLS  MED DEN V ITA  SKRUVEN ,  DÄR MOTURS SÄNKER ÄNDL ÄGET OCH 
MEDURS HÖ JER  ÄNDLÄGET.

OBS:  DEN FAKT ISK A POS IT IONEN AV ET T JUSTERAT LÄGE KOMMER BARA V ISAS  EFTER  AT T DUKEN HAR KÖRTS IGEN .  T I LL 
 EXEMPEL :  OM DET NEDRE  LÄGET HAR JUSTERATS MÅSTE  DUKEN KÖRAS UPP  10 -20  CM OCH SEDAN NER  IGEN FÖR AT T SE  VAR 
LÄGET HAR HAMNAT.  REPETERA T I LLS  ÖNSK AT LÄGE UPPNÅT TS . 

LOWER L IM IT:
THE LOWER L IM IT  I S  SET  W ITH THE  WH ITE  SCREW,  WHERE  COUNTERCLOCKWISE  LOWERS THE 
L IM IT  AND CLOCKWISE  W ILL  RA ISE  THE  L IM IT.

OBS:  THE  ACTUAL  POS IT ION AFTER  AD JUSTMENT W ILL  ONLY  BE  SHOWN ACCURATELY  AFTER  THE  MOTOR HAS BEEN RUN AGA IN . 
I F  THE  LOWER L IM IT  HAS BEEN AD JUSTED THE  MOTOR MUST BE  RUN UP  10 -20CM AND THEN DOWN AGA IN  TO SEE  WHERE  THE 
ACTUAL  L IM IT  HAS BEEN SET.  REPEAT UNT I L  DES IRED POS IT ION HAS BEEN SET. 



T I LLÄGGSFUNKT ION FÖR ”SMART”  MOTOR

DRY  CONTACT/CONTACT CLOSURE /POTENT IALFR I  S LUTN ING

ADD IT IONAL  FUNCT IONS FOR ”SMART”  MOTOR

DRY  CONTACT/CONTACT CLOSURE

R J 1 2  MODUL ARKONTAKT

R J 1 2  MODUL AR  CONTACT

GUL
GRÖN
RÖD
SVART

YELLOW
GREEN
RED
BLACK

PROGRAMMER ING

1 .   PROGRAMMERA FÄRD IGT MOTORN VAD GÄLLER  GRÄNSLÄGEN OCH SÄNDARE ENL IGT 
    T ID IGARE  BESKR IVN ING
2 .  GÖR MOTORN STRÖMLÖS I  5  SEKUNDER
3 .  STRÖMSÄT T MOTORN SOM DÅ P I PER  OCH V ICK AR T I LL
4 .  TRYCK SEDAN UPP+NER SAMT ID IGT  PÅ  F JÄRRKONTROLLEN (MOTORN P I PER )  FÖL JT  AV 
    FÖL JANDE KOMMANDO:
   -  NER    =  GER  FUNKT ION 1
   -  STOP = GER  FUNKT ION 2
   -  UPP    =  GER  FUNKT ION 3
   -  P2      =  GER  FUNKT ION 4 
5 .  MOTORN P I PER  OCH V ICK AR V ID  LYCK AD PROGRAMMER ING

PROGRAMMING

1.  PROGRAM THE MOTOR REGARD ING L IM ITS  AND REMOTES AS  PREV IOUSLY  DESCR IBED
2 .  MAKE THE  MOTOR POWERLESS /D ISCONNECT IT  FOR 5  SECONDS
3 .  SW ITCH ON/CONNECT THE  MOTOR .  I T  BEEPS  AND JOGS .
4 .  PRESS  UP+DOWN S IMULTANEOUSLY  ON THE  REMOTE (THE  MOTOR BEEPS ) ,  FOLLOWED BY:
   -  DOWN = FOR FUNCT ION 1 
   -  STOP    =  FOR FUNCT ION 2
   -  UP       =  FOR FUNCT ION 3
   -  P2       =  FOR FUNCT ION 4
5 .  MOTOR BEEPS  AND JUKES  TO CONF IRM SUCCESSFUL  PROGRAMMING
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T I L LÄGGSFUNKT ION FÖR ”SMART”  MOTOR

ADD IT IONAL  FUNCT IONS FOR ”SMART”  MOTOR

FUNKT ION 1 :  ( FÖR INSTÄLLD )  ”KORT”  SLUTN ING

SVART+GUL               R IKTN ING 1
SVART+GRÖN             R IKTN ING 2
SVART+GUL+GRÖN      STOPP  -  ALT.  1
SVART+RÖD               STOPP  -  ALT.  2

FUNKT ION 2 :  ” FAST”  SLUTN ING
SAMMA SOM ”FUNKT ION 1 ”  MEN ANVÄNDS MED ”FAST”  SLUTN ING

FUNKT ION 3 :  VÄXL ANDE
TOGGLAR MELLAN UP-STOP-NER-STOP-UP  OSV,  V ID  ”KORT”  SLUTN ING

FUNKT ION 4 :  ”KORT”  VÄXL ANDE
SAMMA SOM ”FUNKT ION 1 ”  MEN ET T Y T TERL IGARE  TRYCK ”NED”  UNDER NEDÅTGÅNG STANNAR 
MOTORN OCH V ICE  VERSA UPPÅT.
(REPETERADE TRYCK PÅ ”NED”  KOMMER AT T RESULTERA I :  NED-STOP-NED-STOP. . . )

FUNCT ION 1 :  (DEFAULT )  ”SHORT”  CLOSURE
MOMENTARY CONNECT ION BETWEEN THE  W IRES

BLACK+YELLOW                D IRECT ION 1
BLACK+GREEN                  D IRECT ION 2
BLACK+YELLOW+GREEN      STOP -  ALT.  1
BLACK+RED                     STOP -  ALT.  2

FUNCT ION 2 :  ”HELD”  CLOSURE
SAME AS  ”FUNCT ION 1 ”  BUT THE  CLOSURE  REMA INS  CONNECTED

FUNCT ION 3 :  TOGGLE
TOGGLES  BETWEEN UP-STOP-DOWN-STOP-UP  ETC ,  THROUGH ”SHORT”  CLOSURE 
 

FUNCT ION 4 :  ” SHORT”  TOGGLE
SAME AS  ”FUNCT ION 1 ”  BUT PRESS ING ”DOWN” AGA IN  DUR ING DESCEND ING W ILL  STOP THE 
MOTOR AND V ICE  VERSA FOR ”UP” .
( PRESS ING ”DOWN” REPEATEDLY  W ILL  RESULT IN :  DOWN-STOP-DOWN-STOP. . . . )
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